德宏州生态环境局陇川分局关于2023年6月2日建设项目环境影响评价文件
拟审批情况的公示

[bookmark: _GoBack]根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下1个项目作出审批，现将有关情况予以公示。
公示时间：2023年6月2日-2023年6月8日（5个工作日）
联系电话：0692-3024599
传    真：0692-3024405
通讯地址：云南省德宏州陇川县章凤镇友谊路8号
邮    编：678700
德宏州生态环境局陇川分局拟审批建设项目环评信息公开表
	项目名称
	陇川县城子世全木材加工厂项目
	建设地点
	云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县城子镇团结路（老林场）
	建设单位
	陇川县城子世全木材加工厂

	环评文件类型
	环境影响报告表
	环境影响评价机构
	云南适新环保科技有限公司

	项目概况

	1）项目名称：陇川县城子世全木材加工厂项目。
2）建设单位：陇川县城子世全木材加工厂。
3）建设性质：改建；
本项目建设单位收购停产的陇川县华星木业有限公司的厂址和剩余的少量设备，在原有场址和地板生产线和木板生产线基础上进行改扩建，增加指接板、旋切板、雕刻精加工的生产线。
4）建设地点：云南省陇川县城子镇团结路（老林场）的陇川县国有林场城子营林区。
5）占地面积：12776.11m2。
6）主要建设内容：占地面积 19.1642 亩，建筑面积 2020m2，主要包括车间、仓库、职工宿舍、办公用房等。
7）项目投资：项目总投资230万元，其中环保投资26.0万元，环保投资占比11.30%。

	项目主要环境影响

	1、施工期间存在的主要污染为：
新建烘干板材堆棚；整改烤房粉尘废气处理设施施工过程产生少量扬尘、噪声、固废、废水，采取措施后扬尘、噪声可以做到场界达标，固废得到妥善处理，废水回用施工场地洒水降尘。
2、本项目运营期存在的主要污染为：
项目建成后产生的废气、噪声均可做到达标排放，项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池预处理，引入新建5m3/d的一体化污水处理设施处理达标后，晴天回用厂内绿化浇水和洒水降尘，雨天排入西南侧居民点的排水和城子镇集镇生活污水处理设施的污水一同排放；固废得到妥善处置；环境风险可控。对当地环境质量及主要关心点的环境影响较小。

	项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

	一、施工期环境保护措施
（一）大气污染防治措施
（1）针对施工扬尘，采用洒水降尘，晴天大风天气下，需要增加洒水次数；
（2）同时必须减少建筑材料的露天堆放。
（3）通过采取限速、限载和加强汽车维护保养以及加强施工机械设备维护保养等措施来降低汽车尾气、施工机械设备尾气污染物的排放量
（二）水污染防治措施
（1）施工废水、施工人员洗手废水收集处理后回用于施工场地洒水降尘等环节，不外排；
（2）施工人员如厕依托现有污水处理设施处理，委托周边农户定期清掏做农家肥使用。
（三）噪声污染防治措施
（1）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，建立健全控制噪声管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。
（2）选用低噪声机械，同时禁止夜间施工。
（3）项目在进行物料运输时，必须合理安排运输时间。
（四）固体废弃物管理措施
（1）产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的由施工单位用于场地平整回填。
（2）施工人员产生的生活垃圾经集中收集后送附近垃圾收集点，再委托当地环卫部门清运处置。
二、运营期环境保护措施
（一）大气污染防治措施
（1）项目运营期锯材、锯板、刨光、砂光、雕刻过程产生的粉尘采用设备自带的收集管道收集后，引入后端共用的脉冲式布袋除尘器处理后引入15m（内径0.6m）的颗粒物排放筒DA001排放。
（2）烘干房采取密闭结构，烘干过程产生烟尘、SO2、NOx采用抽风排气系统抽出后，引入后端共用的烤房脉冲布袋除尘器处理后引入15m（内径0.5m）烘干烟气排放筒DA002排放.
（3）工区粉尘采用设备自带的收集管道收集，处理后排放；使用水性胶合剂，加强厂房通风，少量不能收集废气成为无组织排放。
（二）水污染防治措施
（1）食堂废水进入0.5m3的隔油池处理和其他生活污水一起进入5m3化粪池预处理后，引入5m3/d的一体化污水处理设施处理达标后，晴天用于厂区绿化浇水和洒水降尘，雨天排入西南侧居民点的排水沟，和城子镇集镇生活污水处理设施的污水一同排放。
（2）锯切洒水经木屑吸收后，无废水产生。
（三）噪声污染防治措施
设备安置于厂房内、合理布局、安装减震垫片、距离衰减，北面厂界设置隔声屏。
（四）固体废弃物管理措施
（1）生活垃圾经收集后送附近垃圾收集点，委托当地环卫部门清运处置。
（2）项目炉灰收集后送炉灰暂存区暂存，再委托附近农户运走做农家肥。
（3）烘干房布袋除尘灰收集后送灰渣堆棚暂存，再和炉灰一起外售给周边农户做农家肥使用。
（4）废布袋收集后送一般固废仓库暂存，再外售给废旧资源回收单位。
（5）废润滑油、废胶合剂收集送危废暂存间暂存，再委托有资质单位清运处理。
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